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1 PREFÁCIO 
1.1 Visão Geral 

Prezado cliente, 

Agradecemos por adquirir um sistema a laser da Medical San e por confiar em nossa 

marca. 

Antes de instalar ou operar este equipamento, leia atentamente este manual de 

instruções e siga todas as orientações nele contidas. Recomendamos mantê-lo sempre à 

disposição para eventuais consultas. 

Este equipamento deve ser operado exclusivamente por profissionais qualificados, com 

domínio das técnicas necessárias para seu uso seguro e eficaz. A qualificação exigida pode variar 

conforme as regulamentações de cada país, sendo responsabilidade do usuário verificar os 

requisitos junto às autoridades reguladoras locais. 

Embora este Manual do Usuário forneça as informações essenciais para o uso seguro do 

equipamento, ele tem caráter complementar e não substitui o treinamento clínico profissional 

necessário para a aplicação adequada do dispositivo. 

Evite utilizar o equipamento sem pleno conhecimento de suas características e 

funcionamento. Atente-se aos avisos e notas contidos neste manual, pois eles são fundamentais 

para preservar a vida útil do sistema, garantir a segurança do paciente e da equipe, e prevenir 

danos ao equipamento. 
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2 SEGURANÇA OPERACIONAL E PRECAUÇÕES 
2.1 Advertências gerais 

 

LEIA E ENTENDA TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTAS INSTRUÇÕES DE 
USO ANTES DE INSTALAR OU OPERAR ESTE EQUIPAMENTO. 

 

 

USAR SOMENTE O EQUIPAMENTO EM PERFEITAS CONDIÇÕES E PROTEGER 
A SI, PACIENTES E TERCEIROS CONTRA EVENTUAIS PERIGOS. 

 

 

ESTE EQUIPAMENTO DEVE SER INSTALADO E OPERADO POR PESSOAL 
FAMILIARIZADO COM AS PRECAUÇÕES NECESSÁRIAS. 

 

Se ocorrer uma das seguintes condições, desconecte o dispositivo da tomada elétrica e 

entre em contato com o pessoal de serviço autorizado: 

• O cabo de alimentação ou o adaptador de alimentação estão danificados. 

• O dispositivo foi exposto à água. 

• O dispositivo foi danificado. 

 

 

MODIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PODEM RESULTAR EM FERIMENTOS 
FÍSICOS NO PACIENTE E NO OPERADOR E DANOS NO SISTEMA, ALÉM DA 
PERDA DE GARANTIA. 

 

 

EM CASO DE MAU FUNCIONAMENTO OU FALHA DO SISTEMA, IMPEÇA 
QUALQUER CONTATO ENTRE O EQUIPAMENTO E O PACIENTE. 
DESCONECTE O EQUIPAMENTO DA TOMADA ELÉTRICA E ARMAZENE-O 
LONGE PARA QUE ELE NÃO POSSA SER USADO POR OUTRA PESSOA. ENTRE 
EM CONTATO COM O SERVIÇO TÉCNICO. 

 

 

EXISTE O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO AO ABRIR OU TENTAR ABRIR 
QUALQUER PARTE DO EQUIPAMENTO; SOMENTE PESSOAL DE SERVIÇO 
QUALIFICADO DEVE ABRIR PARTES DO SISTEMA 

 

 

NÃO POSICIONAR O EQUIPAMENTO DE MANEIRA QUE FIQUE DIFÍCIL A 
DESCONEXÃO ENTRE A FONTE E A REDE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA. 

 

 

TODAS AS PESSOAS QUE OPERAREM ESTE EQUIPAMENTO DEVERÃO 
CONHECER AS INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E SEGURANÇA ESPECIFICADAS 
NESTE MANUAL.  
 
SOMENTE PESSOAS AUTORIZADAS, DEVIDAMENTE TREINADAS E COM 
CONHECIMENTO SOBRE A APLICAÇÃO DO LASER, DEVEM OPERAR O 
SISTEMA A LASER. 



 

MEDICAL SAN   

______________________________________________________________________ 

REV10 
Copyright © 2025 Medical San 

7 

 

A JANELA DE EMISSÃO DO LASER NO APLICADOR É O LOCAL ONDE A LUZ É 
EMITIDA, PORTANTO, DEVE-SE EVITAR OLHAR DIRETAMENTE PARA A 
JANELA, MESMO QUANDO ESTIVER USANDO OS ÓCULOS DE PROTEÇÃO.  

 

 

OPERE ESTE DISPOSITIVO A LASER ESTRITAMENTE DE ACORDO COM AS 
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO. 

 

 
NÃO ABRA A TAMPA TRASEIRA, POIS PODE CAUSAR CHOQUE ELÉTRICO. 

 

 

SOMENTE PROFISSIONAIS AUTORIZADOS PODEM REALIZAR A 
MANUTENÇÃO DESSE EQUIPAMENTO. 

 

 

UTILIZAÇÃO DE PEÇAS DE OUTROS FABRICANTES, REALIZAÇÃO DE 
MODIFICAÇÕES NÃO AUTORIZADAS E EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM 
DESACORDO COM AS INSTRUÇÕES DE ESPECIFICADAS NESSE MANUAL 
PODEM RESULTAR EM EXPOSIÇÃO DO OPERADOR OU PACIENTE A PERIGOS 
POTENCIAIS DE ALTA TENSÃO E À RADIAÇÃO LUMINOSA.  

 

 

PARA OBTER OS MELHORES RESULTADOS COM SEU EQUIPAMENTO E 
EVITAR RISCOS E FALHAS PERIGOSAS, LEIA CUIDADOSAMENTE ESSE 
MANUAL NA ÍNTEGRA ANTES DE INICIAR QUALQUER OPERAÇÃO. 

 

2.2 Responsabilidades do usuário 

Antes de cada tratamento, o usuário deve verificar o desempenho funcional do 

dispositivo para descartar qualquer risco para o paciente ou terceiros.  

 

 

ESTE DISPOSITIVO PODE CAUSAR LESÕES TÉRMICAS SE USADO 
INCORRETAMENTE. O OPERADOR DEVE SE FAMILIARIZAR COM AS 
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DAS 
MÁQUINAS ANTES DE USÁ-LAS. 

 

2.3 Advertências durante o transporte 

O equipamento deve ser transportado e armazenado, observando o seguinte: 

• Manusear com cuidados para evitar quedas, vibrações excessivas e impactos; 

• As setas da embalagem devem estar apontando para cima; 

• Não empilhar acima da quantidade indicada na embalagem; 

• Proteger contra a luz solar, umidade, água e poeira; 

• Observar os limites de temperatura, pressão e umidade relativa. 

 

2.4 Advertências durante a instalação do equipamento 

• Para evitar o risco de choque elétrico, este equipamento deve ser conectado apenas a 

uma rede de alimentação com aterramento para proteção. 
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• Coloque o equipamento em um local onde ele não estará em contato com a umidade 

ou água; 

• Instale a unidade num local onde não será danificado pela pressão, temperatura, 

umidade, luz solar direta, poeira, sais ou produtos corrosivos; 

• O equipamento não deve ser submetido à vibração excessiva ou choque (incluindo 

durante o transporte e manipulação); 

• Este equipamento não foi projetado para uso na presença vapores de misturas 

anestésicas, inflamáveis, óxido nitroso ou ricos em oxigênio; 

• O equipamento é calibrado na fábrica e, portanto, não requer calibração quando 

instalado.  

 

2.5 Perigo de queimadura 

Os comprimentos de onda do LIFTENDO são de 980nm e 1470nm, que é a linha espectral 

na faixa do infravermelho distante e, para o olho humano, é invisível. A saída máxima de 

potência do laser por este instrumento pode alcançar 16W e pode causar 3 graus de queimadura 

mesmo sem foco. Portanto, atenção suficiente deve ser tomada durante a operação. 

 

2.6 Riscos de exposição refletida e direta aos olhos 

O equipamento LIFTENDO emite radiação luminosa invisível, que pode causar riscos à 

saúde. Não olhe diretamente para o feixe do laser em nenhum momento, pois pode causar 

perda ou dano à visão. 

O feixe de laser emitido pelo sistema está na faixa invisível do espectro e representa um 

risco aos olhos. Como precaução contra a exposição acidental ao feixe de laser de saída ou seus 

reflexos, todos que estiverem na sala de operação devem utilizar os óculos de proteção para 

prevenirem-se de lesões aos olhos. 

 

 

NÃO OLHE DIRETAMENTE PARA O FEIXE DE LASER NEM PERMITA QUE ELE 
SEJA REFLETIDO POR QUALQUER SUPERFÍCIE REFLEXIVA, MESMO USANDO 
OS ÓCULOS DE SEGURANÇA. 
 
A DISTÂNCIA MÍNIMA DE MAIS DE 200mm ENTRE A ABERTURA DE 
EXPOSIÇÃO DO LASER E OS OLHOS DO OPERADOR DEVE SER MANTIDA 
MESMO COM O SISTEMA EM CONDIÇÃO DE ESPERA. 

O LIFTENDO oferece conector de intertravamento externo que conecta diretamente o 

interruptor da porta da sala. A unidade será desligada rapidamente assim que a porta for aberta. 

Recomendamos que a porta esteja totalmente fechada e não possa ser aberta pelo lado de fora 

quando a unidade estiver em uso, ou encerrará a cirurgia imediatamente. 

 

2.7 Prevenção de incêndio 

O uso deste dispositivo a laser é limitado às aplicações especificadas neste manual. 

Devido à natureza do tratamento com laser, pode ocorrer risco de incêndio. Por tal razão, as 

aplicações costumam exigir precauções contra o risco de inflamação de materiais combustíveis 

dentro do ambiente de trabalho e em seu entorno.  
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• Não use substâncias inflamáveis, como álcool ou acetona, ao preparar a pele para o 

tratamento.  

• Não utilize na presença de anestésicos inflamáveis ou outros gases inflamáveis, perto 

de líquidos ou objetos inflamáveis ou na presença de agentes oxidantes, uma vez que 

pode provocar um incêndio. 

• Não coloque o equipamento perto ou em contacto com materiais inflamáveis (como 

gazes ou batas cirúrgicas), uma vez que poderá provocar um incêndio. 

• Não ligue acessórios molhados ao equipamento. 

• O algodão e outros materiais semelhantes, quando saturados com oxigênio, podem 

pegar fogo em função da alta temperatura emitida pelo laser. 

• Após a limpeza e desinfecção com álcool isopropílico 70%, as partes relacionadas ao 

instrumento devem aguardar a total evaporação do álcool e secagem total antes de 

utilizar o laser para evitar combustão ou explosão. 

 

 

O CABO NO DISPOSITIVO DEVE SER POSICIONADO DE FORMA A EVITAR 
CONTATO COM O PACIENTE OU OUTROS CABOS E NÃO DEVE SER DOBRADO 
NEM TORCIDO. 

 

 

EXISTE O RISCO DE INCÊNDIOS E/OU EXPLOSÕES EM CASOS DE A SAÍDA DO 
LASER ESTAR PRÓXIMA A MATERIAIS INFLAMÁVEIS, SOLUÇÕES, GASES OU 
EM LOCAIS APROVISIONADOS COM GRANDES NÍVEIS DE OXIGÊNIO.   
 
ATENÇÃO: PODE TAMBÉM ENGLOBAR O RISCO DE INCÊNDIO DE GASES 
ENDÓGENOS. 

 

2.8 Precauções de segurança operacional 

• Sob nenhuma circunstância o paciente pode operar o equipamento. 

• O equipamento deverá ser operado somente por profissionais da área da saúde com 

qualificação. 

• Para operar o equipamento, o pessoal de operação deve: 

o Ler e entender o manual do usuário. 

o Estar familiarizado com a estrutura e funções fundamentais deste 

equipamento. 

o Estar familiarizado com os protocolos de situação de emergência deste 

equipamento. 

o Ser capaz de reconhecer irregularidades no funcionamento do equipamento e 

implementar as medidas apropriadas, quando necessário. 

• O paciente não deve tocar em outras partes além daquelas específicas para ser 

atendido. 

• Não use o equipamento se algum de seus compartimentos ou peças estiver danificado, 

solto ou tiver sido removido. Entre em contato com um Centro de Serviço Autorizado 

da Medical San e solicite o reparo ou a substituição de quaisquer gabinetes ou peças 

danificadas, soltos ou removidos do equipamento antes de usar o equipamento 

novamente. 
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• Não toque no equipamento ou use-o se ele estiver sendo reparado ou se os gabinetes 

do equipamento tiverem sido removidos. 

• Não abra nem remova nenhum dos gabinetes do equipamento. Nenhuma parte interna 

pode ser reparável pelo usuário. 

• Coloque os cabos onde as pessoas não possam ficar presas acidentalmente neles e 

potencialmente danificar o sistema. 

• Em caso de queda ou impacto de partes móveis causando a quebra da mesma, cuidado 

ao manuseá-las, pode haver partes cortantes. 

• O operador não pode entrar em contato com o paciente quando estiver em contato com 

conectores acessíveis. 

• O operador não pode utilizar ferramentas para abrir o equipamento. 

• Use o dispositivo apenas com os acessórios fornecidos. 

• Nenhuma modificação neste equipamento é permitida. 

• Se cheiro ou som anormal ocorrerem no equipamento, desligue a fonte de alimentação 

imediatamente e remova o cabo de alimentação para inspeção. Não ligue antes que o 

problema seja identificado e resolvido. 

• A fonte de alimentação e o emissor de laser deste instrumento produzirão alta tensão. 

• É estritamente proibido que profissionais não autorizados abram o chassi do 

instrumento, pois pode causar choque elétrico. 

 

 

PARA EVITAR CHOQUE ELÉTRICO, O EQUIPAMENTO DEVE SER CONECTADO 
SOMENTE A UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM ATERRAMENTO 
PROTEGIDO. 

 

 

NUNCA TENTE TRABALHAR COM O LASER QUANDO UM CÓDIGO DE FALHA 
FOR EXIBIDO E ENTRE EM CONTATO COM A MEDICAL SAN OU COM OS 
DISTRIBUIDORES. 

 

2.9 Descarte deste equipamento 

Se este equipamento tiver completado sua vida útil, ele pode ser descartado pelo 

usuário em conformidade com os regulamentos ambientais locais e planos de reciclagem. 

O produto é classificado como equipamento eletrônico e não deve ser descartado como 

lixo comum, devendo ser coletado separadamente. 

Ao garantir que este produto seja descartado corretamente, você ajudará a evitar 

possíveis consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana, que poderiam ser 

causadas pelo manuseio inadequado de resíduos deste produto.  

 
ESSE EQUIPAMENTO NÃO DEVE SER ELIMINADO COMO LIXO DOMÉSTICO. 

 

A Medical San visa alcançar uma política ambiental para promover o fornecimento de 

produtos ambientalmente conscientes que continuamente minimizam o impacto ambiental e 

são mais amigáveis ao meio ambiente e à saúde humana. Para um manter um impacto mínimo 

ao meio ambiente, observe as recomendações abaixo: 
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• Após a instalação encaminhe os materiais recicláveis para processo de reciclagem. 

• Durante o ciclo de vida do equipamento, desligue-o quando o mesmo não estiver em 

uso. 

• Para prevenção da contaminação ambiental, o descarte de resíduos e consumíveis 

devem seguir o procedimento normal para resíduos biomédicos. 

• Os resíduos biomédicos englobam materiais não agudos susceptíveis de causar doenças 

ou suspeitas de abrigar organismos patogênicos que devem ser armazenados em um 

saco amarelo devidamente rotulado com um símbolo de risco biológico, armazenados 

num recipiente resistente a perfurações, estanque, até o recolhimento e incineração. 

 

2.10 Manutenção de equipamentos 

A fonte de alimentação e o emissor de laser deste equipamento operam com alta 

tensão. Para evitar risco de choque elétrico, a manutenção deve ser realizada exclusivamente 

por profissionais autorizados pelo fabricante. Consulte o Pós vendas da Medical San para 

descobrir qual a Assistência Técnica autorizada mais perto de você. 
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3 DESCRIÇÃO DO SISTEMA 
3.1 Situação geral  

O equipamento LIFTENDO é uma tecnologia de emissão de radiação a laser subdérmico 

através de uma fibra óptica, nos comprimentos de onda 980nm e 1470nm. A energia a laser é 

aplicada no paciente através de um pertuito feito na pele e posteriormente introdução da fibra. 

Nota: antes de usar o instrumento, leia este manual detalhadamente e siga 

rigorosamente as orientações para operação. 

 

3.2 Princípio de tratamento 

O LIFTENDO é um dispositivo clínico avançado que utiliza tecnologia de laser de diodo, 

um tipo de laser baseado em semicondutor como meio ativo. Sua estrutura é composta por um 

meio de emissão, um ressonador óptico e uma fonte de alimentação. O modelo em questão 

utiliza barras de diodo GaAlAs, operando nos comprimentos de onda de 980 nm e 1470 nm, o 

que garante alta eficiência e desempenho confiável. Sua construção robusta e precisa 

proporciona aplicações seguras e eficazes.  

 

3.3 Indicação de uso 

O LIFTENDO é um laser indicado para tratamentos faciais e corporais para flacidez e 

gordura localizada. 

 

3.4 Perfil do usuário 

O LIFTENDO deve ser operacionalizado por profissionais com qualificação na área 

médica, conforme orientação de acordo com o CFM (Conselho Federal de Medicina). 

 

3.5 Contraindicação 

O uso deste instrumento de tratamento é contraindicado a pacientes com os seguintes 

sintomas:  

• Úlceras e inflamação na pele; 

• Gestantes e Lactantes; 

• Diabetes; 

• Câncer; 

• Pacientes que fazem uso de medicamentos anticoagulantes, vasodilatadores, 

corticosteroides e outras medicações de uso contínuo; 

• Doenças autoimunes; 

• Uso de isotretinoína (Realizar pausa de 6 meses); 

• Uso de Anti-inflamatórios; 

• Pacientes alérgicos a anestésicos. 
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4 ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO 
4.1 Etiqueta do dispositivo 

As seguintes etiquetas de advertência e identificação são coladas no sistema LIFTENDO: 

Identificação do sistema - localizado no painel traseiro do sistema. Esta etiqueta contém 

as seguintes informações: 

Nome do sistema 

Número de peça do sistema 

Número de série e data de fabricação 

Requisitos elétricos do sistema 

Classe Laser para IEC 60825.1:2014 

Tipo e classe de segurança do paciente 

Aviso: Cuidado ‐ O uso de controles ou ajustes ou a execução de procedimentos 

diferentes dos aqui especificados pode resultar em exposição perigosa à radiação. 

 

4.2 Simbologia 

 
Frágil 

 
Este lado para cima 

 
Limites de temperatura para armazenamento 

 
Limitação de umidade para armazenamento 

 
Proteja da chuva 

 
Data de fabricação [Mês/Ano] 

 
Atenção 

 

Referir-se ao manual/livreto de instruções no equipamento EM: “Siga 
as instruções para utilização” 

 
Corrente alternada 

 
Aterramento de proteção 

 
Fusível 

 
Advertência, tensão perigosa 

 
“Ligado” (alimentação) 

 
“Desligado” (alimentação) 
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IPX0 Equipamento não protegido contra penetração de água. 

 Parte aplicada TIPO B 

 
Ação obrigatória 

 
Advertência geral 

 

Atenção 

 
Fabricante 

 

Indica que o produto deverá ser levado a um local especial de 
coleta de lixo no final de sua vida útil. Aplica-se tanto ao dispositivo 
quanto aos acessórios. 

 
Número de série 

 
Número do catálogo 

 
Modelo 

 
Corrente contínua 

 

Dispositivos sensíveis à eletrostática (ESD) 

 

Interruptor de chave 

 

Parada de emergência 

 

Saída do laser 
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5 DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO 
5.1 Especificação 

CLASSIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

Classe de enquadramento segundo a ANVISA Classe III 

 

CLASSIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO SEGUNDO A NORMA EN IEC 60601-1 

Classificação do produto para partes 
aplicadas 

Tipo BF 

Proteção Contra Choque Elétrico Classe I 

Proteção Contra Penetração Nociva de Água IPX0 - Produto não protegido contra 
penetração nociva de água e material 
particulado (Equipamento) 
IPX1 - Produto protegido contra penetração 
nociva de água na vertical e não protegido 
contra material particulado (Pedal) 

Grau de segurança de aplicação na presença 
de uma mistura anestésica inflamável com o 
ar, oxigênio ou óxido nitroso 

Equipamento não adequado 

Ambientes ricos em oxigênio Equipamento não adequado 

Modo de Operação Não Contínuo 
Ton: 5 min 
Toff: 1 min 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Tensão de rede de alimentação 110-220 Vac 

Frequência da rede de alimentação 60 Hz 

Flutuação admissível +/- 10 % 

Chave geral Polo único 
Mais de 100000 ciclos 
20A / 250 VAC 

Impedância máxima de rede 0,2Ω 

Potência 150 W 

Peso liquido 5 kg 

Largura 410 mm 

Altura 270 mm 

Profundidade 310 mm 

 

INFORMAÇÕES DO LASER 

Tipo de laser 

Laser de diodo 980nm+1470nm (Gálio-
Alumínio-Arsenieto (GaAlAs) 
Pulso CW e Simples 
Laser de diodo 650nm (Laser de mira) 

Tamanho do pulso 0,01 – 1s 

Delay 0,01 – 1s 

Indicador luminoso 650nm, controle de intensidade 
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Interface de fibra 
Interface padrão internacional SMA905, 
condução de laser de fibra de quartzo 
especial 

Classe do laser Classe 4 

Energia final 980nm / 16 W ±20% 
1470nm / 4.5W ±20% 

Laser de mira <2mw / 650nm 

Distância Nominal de Perigo Ocular (DNPO) 2m 

Divergência do Feixe 0,27 rad 

 

5.2 Condições ambientais  

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 

Faixa de temperatura ambiente de 
transporte ou armazenamento 

-10°C a 50°C 

Faixa de umidade relativa de transporte e 
armazenamento 

0% a 93% sem condensação 

Faixa de pressão atmosférica 375 mmHg a 795 mmHg (500hPa a 1060hPa) 

 

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 

Faixa de temperatura ambiente de 
funcionamento 

10°C a 30°C 

Faixa de umidade relativa de funcionamento 
(não condensado) 

≤ 85% sem condensação 

Faixa de pressão atmosférica 525 mmHg a 795 mmHg (70kPa a 106kPa) 

Altitude de operação ≤ 2000 m 

 

5.3 Acessórios 

5.3.1 Acessórios não comercializados com o produto 

 

TODAS AS PEÇAS, ACESSÓRIOS E OPÇÕES DESCRITAS ABAIXO NÃO SÃO 
COMERCIALIZADOS COM O PRODUTO. A UTILIZAÇÃO DE QUAISQUER PEÇAS, 
ACESSÓRIOS OU MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS NESTE MANUAL É DE 
TOTAL RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. 
 
É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO OPERADOR COMPRAR E UTILIZAR A 
FIBRA ÓPTICA SEGUNDO AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO E QUE POSSUA 
REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA 

 

PARÂMETROS E ESPECIFICAÇÃO DA FIBRA ÓPTICA 

Material Vidro ultrapuro 

Capa Plástico 

Conector SMA 

Comprimento 3000mm 

Modo de uso Uso único e Descartável 

Tipo de produto Estéril 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Diâmetro do núcleo Diâmetro da fibra Pot. Máx. Admitida Comprimento 

200 ± 5µm 500 ± 30µm 200 W 3000 mm 

300 ± 6µm 650 ± 30µm 500 W 3000 mm 

400 ± 8µm 730 ± 30µm 800 W 3000 mm 

600 ± 10µm 1040 ± 30µm 1800 W 3000 mm 

800 ± 10µm 1040 ± 30µm 3200 W 3000 mm 

1000 ± 15µm 1400 ± 50µm 5000 W 3000 mm 

1500 ± 30µm 2000 ± 100µm 11300 W 3000 mm 

 

DEMONSTRAÇÃO 

      

1 - Parte Ativa (ponta): Extremidades 

da fibra, local polido para a condução 

da luz. 

2 - Corpo: Peça constituída em 

plástico. 

3 - Conector: Deve ser conectado no 

equipamento. 

 

 

5.4 Partes aplicadas  

Parte do LIFTENDO que, durante o uso normal, entra em contato físico com o paciente 

para que o equipamento ou sistema desempenhe sua função: Não se aplica, pois o equipamento 

não possui componentes que estabeleçam contato direto com o paciente durante sua operação. 

 

  

3 

2 

1 
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6 INSTALAÇÃO 
Para assegurar o funcionamento apropriado, o equipamento deve estar corretamente 

instalado e as seguintes condições devem ser respeitadas 

 

6.1 Requisitos 

6.1.1 Requisitos locais 

O dispositivo deve ser posicionado em uma área com ventilação adequada, longe de 

dispositivos que produzam calor (por exemplo, geladeira) ou colocado em áreas sujeitas à água 

ou umidade.  

Evite a permanência em lugares com a incidência direta de raios solares.  

O piso para instalação deve ser plano, sem ondulações.  

O espaço em torno do equipamento não deve ser menor que 50 cm, para assegurar 

ventilação e resfriamento adequados das partes internas, de tal maneira que não se obstrua ou 

dificulte a desconexão do plugue do equipamento da rede elétrica. 

 

 

O EQUIPAMENTO DEVER FICAR AFASTADO, NO MÍNIMO, A 50 CM DA 
PAREDE, EM SUA PARTE POSTERIOR, PARA MELHOR RESFRIAMENTO DO 
EQUIPAMENTO.  

 

 

APÓS POSICIONADO PARA USO, TRAVE OS RODÍZIOS DO EQUIPAMENTO 
PARA EVITAR QUALQUER MOVIMENTO INDESEJADO. 

 

6.1.2 Requisitos ambientais 

6.1.2.1 Requisitos para a Sala 

O uso de um laser médico Classe 4 requer logotipos de advertência na própria unidade 

e marcações claras nas entradas da sala. Consulte as informações abaixo para obter mais 

instruções. 

 

6.1.2.2 Rotulagem da entrada 

Cada porta de entrada deve ser marcada claramente para que, do lado de fora, a sala 

do laser possa ser reconhecida imediatamente. 

Um logotipo de aviso de laser com informações de comprimento de onda do laser deve 

ser colocado em todas as portas de entrada. Cada porta de entrada deve ser equipada com uma 

luz de advertência. Cada vez que o laser é ligado, a luz de advertência deve acender e iluminar 

para fora. 

Entrar na sala é estritamente proibido enquanto o laser estiver em uso. 
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6.1.2.3 Proteção a laser em janelas 

Durante a cirurgia, é importante que nenhuma luz laser possa escapar da sala. Todas as 

aberturas para o exterior da sala de laser, incluindo janelas, devem ser devidamente protegidas 

para impedir a fuga de feixes de laser.  

 

6.1.2.4 Proteção contra superfícies altamente reflexivas 

Para evitar qualquer dispersão de radiação direta ou indireta do feixe de laser, nenhum 

material altamente refletivo deve ser encontrado na sala. Isso inclui espelhos, molduras, 

superfícies cromadas polidas e janelas. 

Todas essas superfícies devem ser removidas ou protegidas por material não reflexivo. 

 

6.1.2.5 Indicadores de segurança 

Devem ser afixados indicadores de segurança em todas as entradas, saídas e locais, 

incluindo janelas, de onde possa escapar o laser ou a radiação laser. 

 

6.1.3 Requisitos elétricos 

A corrente elétrica de entrada deve permanecer estável, sem variações momentâneas, 

picos de tensão ou sobrecarga de corrente. 

Recomenda-se que o equipamento seja alimentado por uma fonte dedicada, com 

disjuntor exclusivo, a fim de garantir segurança e desempenho adequado. 

Antes da instalação, certifique-se, com o apoio de um eletricista qualificado, de que a 

tomada e a fiação do local estão corretamente dimensionadas, em boas condições e aptas a 

suportar a carga elétrica exigida. Também é fundamental verificar se a voltagem da rede elétrica 

é compatível com as especificações do equipamento. 

 

 

CERTIFIQUE-SE DE QUE A VOLTAGEM ELÉTRICA DESTE INSTRUMENTO 
(AC100-240V) CORRESPONDA À VOLTAGEM ELÉTRICA DA TOMADA. 

 

 

O ATERRAMENTO DO EQUIPAMENTO SOMENTE SERÁ EFICIENTE E SEGURO 
AO USUÁRIO E AOS PACIENTES SE FOR FEITO POR MEIO DE BARRA DE 
ATERRAMENTO PARA O MESMO. 

 

6.2 Transporte e armazenamento 

Temperatura ambiente: 0℃ ~ 55 ℃. 

Umidade relativa: <80% sem condensação. 

Pressão atmosférica: 500hPa a 1060hPa. 

 

6.3 Instruções de instalação 

PASSO 1 – Conectar o cabo de energia no plug de entrada do LIFTENDO. 

PASSO 2 – Ligue a chave geral do LIFTENDO. 
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ANTES DE CADA SESSÃO DEVERÁ SER FEITO O AJUSTE NO CABO DE FORÇA 
LOCALIZADO ATRÁS DO EQUIPAMENTO, APERTANDO-O PARA QUE NÃO FIQUE 
SOLTO, EVITANDO ASSIM QUE QUEIMECOMPONENTES INTERNOS. 

 

6.4 Movimentação e transporte 

Se a Unidade for movida dentro da área geral: 

• Desligue a unidade 

• Coloque o aplicador no suporte 

• Retire o cabo de alimentação 

• Reposicione a unidade (evite inclinar a unidade) 

Para transportes entre áreas ou envio do equipamento para manutenções, reutilize as 

embalagens disponibilizadas pelo fabricante.  

O dispositivo deve ser instalado verticalmente na embalagem, respeitando as 

marcações “Para cima” e usando as proteções de espuma enviadas para que o mesmo não 

deslize. 

 

 

A MEDICAL SAN NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS OCORRIDOS NA 
MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO QUE NÃO UTILIZEM AS 
EMBALAGENS ORIGINAIS VALIDADAS COMO SEGURAS.  
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7 OPERAÇÃO 

Este capítulo descreverá o procedimento operacional do sistema LIFTENDO. 

 

7.1 Controles de operação 

Para garantir uma operação sem falhas do dispositivo durante o tratamento, os 

seguintes requisitos devem ser atendidos: 

1. O dispositivo já foi conectado à eletricidade. 

2. Os óculos de segurança estão disponíveis para as pessoas na sala. 

3. A fibra já foi fixada na abertura do laser 

4. O pedal já foi conectado. 

5. A parada de emergência já foi liberada. 

 

7.1.1 Botão de emergência 

O botão de desligamento de emergência é projetado para o desligamento do sistema 

em caso de falhas que poderiam causar um risco ao pessoal e/ou à propriedade.  

 

 

O BOTÃO DE EMERGÊNCIA DEVE SER UTILIZADO APENAS EM SITUAÇÕES 
QUE EXIJAM A INTERRUPÇÃO IMEDIATA DO FUNCIONAMENTO DO 
EQUIPAMENTO. NÃO UTILIZE ESSE RECURSO PARA LIGAR OU DESLIGAR A 
MÁQUINA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO, POIS O ACIONAMENTO 
FREQUENTE PODE COMPROMETER O DESEMPENHO E DANIFICAR O 
SISTEMA. 

 

 

FUMOS E/OU FUMAÇA DO LASER PODEM CONTER PARTÍCULA DE TECIDO 
VIVO. 
 

 

7.2 Etapa de inicialização 

1° Ligue a chave geral posicionada na parte traseira do equipamento; 

 

2° Ligue a chave de controle posicionada na parte frontal do equipamento; 

 

3° Conecte o manipulador do laser desejado para o tratamento no conector da fibra 

ótica, indicado com o símbolo de abertura de laser.  

 

Após a interface de inicialização, o sistema entrará na interface de funções 

automaticamente. Você pode escolher diferentes modos de tratamento de acordo com 

diferentes aplicações. 
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7.3 Funções do equipamento 

7.3.1 Lipólise 

A técnica de lipólise a laser é utilizada 

há mais de uma década para tratar a 

gordura localizada, promover a 

flacidez da pele e remodelar o 

contorno do corpo. É um dos 

procedimentos mais utilizados nos 

Estados Unidos em lipoescultura. 

A laserlipólise compreende a aplicação subcutânea de laser sob anestesia tumescente 

na área tratada do corpo, com ou sem posterior aspiração de gordura fundida. Ao entrar em 

contato direto com o tecido subcutâneo, a energia liberada pelo laser causa danos irreversíveis 

aos adipócitos, além de danos térmicos às fibras colágenas dérmicas, estimulando a 

neocolagênese e, posteriormente, um efeito tensor da pele. 

Vantagens sobre a lipoaspiração tradicional, como menor tempo de recuperação, 

trauma cirúrgico mais leve, diminuição da perda de sangue, bem como menos dor, hematomas 

e inchaço pós-cirúrgico, foram demonstradas. A melhora da elasticidade e retração da pele 

promovidas pela laserlipólise tornaram essa técnica uma alternativa interessante para a 

definição do contorno corporal. Assim como a lipoaspiração tumescente, a laserlipólise pode ser 

realizada em ambiente ambulatorial, gerando altos índices de satisfação do paciente e baixos 

índices de complicações. 

 

 

 

Redefinindo o Contorno Facial e Corporal e Esculpindo Áreas de Tratamento 

• Queixo e submentoniano 

• Parte inferior da bochecha e bochechas 

• Pescoço 

• Braços 

• Bralina e Peito 

• Abdômen 

• Nádegas 
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• Coxas 

• Kneesa 

• Pernas 

 

Manipulador 

As peças de mão com design ergonômico são otimizadas para 

conforto e segurança. A aderência foi projetada para garantir o 

máximo conforto e controle durante o procedimento. 

A fibra é mantida firmemente em posição dentro da 

cânula por um mecanismo de travamento. 

Uma variedade de comprimentos de cânulas está 

disponível para atender a todos os requisitos. Oferece diferentes opções de tratamento com 

laser de diodo de 980nm usando fibra de 400/600/800μm e uma cânula (150 mm, 200 mm ou 

250 mm). O laser vem com potência de saída de 30 watts. 

 

Passos Simples 

    
Teste de gordura Anestesia Faça uma incisão 

   
Elimine a gordura liquefeita Derreter gordura a laser Definir parâmetro 
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7.4 Interface Principal 

Após escolher a função desejada conforme indicado no item anterior, configure os 

parâmetros conforme protocolo de tratamento ideal para cada paciente.  Abaixo uma 

explicação da tela de configuração de parâmetros. 

 

Itens Funções dos botões 

1 Laser de aplicação de 980nm, selecione para configurar a ponta de laser desejada 

2 Laser de aplicação de 1470nm, selecione para configurar a ponta de laser desejada 

3 Potência: Ao clicar em potência o usuário consegue aumentar ou diminur a 
potência de 0 a 40W. 

4 Indica a energia térmica gerada com a potência escolhida. 

5 Indica a potência total conforme potência escolhida. 

6 Modo único: configura a execução de um único modo de aplicação. 

7 Modo CW: configura a execução por meio de ondas 

8 Modo de pulso: configura a execução por meio de pulsos 

9 T ON: O usuário consegue aumentar ou diminuir o tempo que o laser estará ligado 
de 0 a 1s 

10 T OFF: O usuário consegue aumentar ou diminuir o tempo que o laser estará 
desligado de 0 a 1s 

11 Desliga a aplicação do laser 

12 Tempo: Ao clicar em tempo o usuário consegue aumentar ou diminuir o tempo de 
aplicação de 0 a 1s. 

13 Número de feixe:  Mostra quantos feixes foram executados durante o tratamento. 

14 Volta a tela inicialização 
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7.5 Advertências antes da operação 

Os operadores devem ler este manual completamente antes de operar o equipamento. 

Antes de operar o equipamento, verifique se os cabos estão conectados corretamente 

e se o ambiente de trabalho atende aos requisitos. 

O sistema pode causar ferimentos se não for tomado o devido cuidado ao movê-lo.  

Limpeza de pele profunda e testes de pele devem ser realizados antes do tratamento. 

Se o paciente estiver maquiado, primeiro faça a remoção manual da maquiagem e depois faça 

a limpeza profunda do rosto. 

É essencial que todas as pessoas presentes na sala de tratamento durante o tratamento 

(paciente e operador) protejam seus olhos usando óculos de proteção fornecidos pela Medical 

San. 

É uma boa prática instruir o paciente a fechar os olhos durante o tratamento, mesmo 

quando estiver usando óculos protetores ou protetores oculares. 

Nunca olhe diretamente para qualquer superfície refletora, mesmo quando estiver 

usando óculos de proteção. 

Nunca descarregue um pulso de energia de luz a menos que esteja orientado com 

segurança para um alvo específico e pretendido. 

Sempre coloque o sistema no modo “Standby” quando houver uma pausa no 

tratamento, isso pode evitar a emissão inadvertida de luz. 

Nunca permita que pessoas não treinadas operem o sistema. 

Sempre desligue o sistema quando não estiver em uso. 

 

 

PARA EVITAR AJUSTES INDESEJÁVEIS DOS PARÂMETROS DE CONTROLE E NÍVEIS DE 
SAÍDA, DEVE SER SOLICITADO FEEDBACK DO PACIENTE DURANTE TODO PERÍODO 
DE APLICAÇÃO. 

 

 

PARA EVITAR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, ESTE EQUIPAMENTO DEVE SER 
CONECTADO APENAS A UMA REDE ELÉTRICA COM ATERRAMENTO DE PROTEÇÃO. 

  

 

NÃO CUBRA O PEDAL COM FILME PLÁSTICO (OU OUTRO MATERIAL) OU CAPA DE 
PROTEÇÃO, A MENOS QUE AUTORIZADO PELO FABRICANTE. O USO NÃO 
AUTORIZADO DE PLÁSTICOS/CAPAS PODE TRAVAR O PEDAL NA POSIÇÃO 
PRESSIONADA E CAUSAR EMISSÃO INDESEJADA DE LASER. 

 

7.6 Efeitos adversos  

Reações comuns: 

• Eritema; 

• Edema; 

• Dor; 

• Hematoma. 

 

Reações incomuns:  

• Intoxicação ou reação alérgica por anestésico; 
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• Infecção bacteriana; 

• Bolhas; 

• Fibrose; 

• Exsudato Inflamatório; 

• Parestesia; 

• Queimadura; 

• Necrose; 

• Seroma; 

• Hiperpigmentação Pós-Inflamatória; 

• Nódulos Fibróticos; 

• Cicatrizes; 

• Assimetria Tecidual. 

 

7.7 Posição do operador e paciente 

O equipamento possui interface e controles posicionados na tampa superior frontal. 

Para operação segura e confortável, o operador deve estar a uma distância máxima de 50 cm da 

parte frontal do painel de controle. Essa distância permite ao profissional executar o 

procedimento enquanto mantém boa visão das informações apresentadas no display, assim 

como o acesso aos botões de controle. 

O paciente deve estar posicionado horizontalmente em uma cama ou maca a uma altura 

não maior, ou menor, que 30 cm do nível da base do equipamento, conforme mostrado abaixo.

 

A distância máxima entre a região tratada e o plano frontal do equipamento (ponta da 

fibra ótica e o gabinete do equipamento) não deve ser maior que 100cm (1m). Esta distância é 

de extrema importância para se manter a distância segura do equipamento, operador e 

paciente. A figura a seguir representa, em azul, a área útil recomendada para o operador e, em 

vermelho, a área útil recomendada para o posicionamento do paciente. 

LIFTENDO 
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7.8 Informações sobre o laser para a organização responsável e para operador 

do laser 

• Distância nominal de perigo ocular (DNPO): 2000mm 

• Divergência do feixe: 0,27 rad 

• Rotulagem: 

 
Rotulagem - Comprimento de onda 

 
 

LIFTENDO 
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Rotulagem - Perigo 

 
 

 
Rotulagem - Perigo de radiação laser 

quando aberto 

 
Rotulagem - Identificação 

 
  

 
Rotulagem - Parada do laser  

Rotulagem - Saída do laser 
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Localização da rotulagem 
 

 
 

 

• Indicação de aberturas do laser: 

 
• Listagem dos controles, ajustes e procedimentos para a operação: Vide item 7 deste 

manual do usuário. 
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CUIDADO – UTILIZAÇÃO DOS CONTROLES OU AJUSTES OU EXECUÇÃO DE 
OUTROS PROCEDIMENTOS NÃO ESPECIFICADOS AQUI PODEM RESULTAR 
EM EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO PERIGOSA. 
 
DURANTE A UTILIZAÇÃO PROTEJA OS OLHOS COM OS ÓCULOS INDICADOS 
NESTE MANUAL E FORNECIDOS JUNTO COM O EQUIPAMENTO. 
 
HÁ RISCO DE FOGO E/OU EXPLOSÃO QUANDO A SAÍDA DO LASER FOR 
UTILIZADA NA PRESENÇA DE MATERIAIS INFLAMÁVEIS, SOLUÇÕES OU 
GASES, OU EM UM MEIO AMBIENTE RICO EM OXIGÊNIO. 
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8 COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA 
O LIFTENDO é destinado ao uso em ambiente eletromagnético especificado abaixo. 

Convém que o comprador ou o usuário garanta que este seja utilizado em tal ambiente. 

O LIFTENDO é apropriado para uso em ambiente profissional de cuidado à saúde, não 

incluindo áreas onde haja equipamentos sensíveis ou fontes de perturbações eletromagnéticas 

intensas, como a sala blindada contra RF de um sistema em para imagens ressonância 

magnética, em salas de operação próximas a equipamentos cirúrgicos de AF ativos, laboratórios 

de eletrofisiologia, salas blindadas ou áreas onde equipamentos de cirurgia de ondas curtas são 

usados. 

As tabelas a seguir fornecem informações de conformidade do equipamento a norma 

ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 

 

8.1 Orientação e declaração para emissões eletromagnéticas 

ENSAIOS DE EMISSÕES CONFORMIDADE 
AMBIENTES ELETROMAGNÉTICAS - 

DIRETRIZES 

Emissões RF CISPR 11 Grupo 1 

O LIFTENDO utiliza energia de RF 
apenas para suas funções internas. 
Portanto, suas emissões de RF são 
muito baixas e provavelmente não 
causarão qualquer interferência em 
equipamentos eletrônicos nas 
proximidades. 

Emissões de RF CISPR 11 Classe A O LIFTENDO é adequado para uso em 
todos os estabelecimentos, exceto 
domésticos e aqueles diretamente 
conectados à rede pública de 
fornecimento de energia de baixa 
tensão que alimenta edifícios usados 
para fins domésticos. 

Emissões de harmônicas 
IEC 61000-3-2 

Classe A 

Flutuação de tensão/ 
Emissões de cintilação 
IEC 61000-3-3 

Em conformidade 

Nota: As características de emissões deste equipamento o tornam adequado para uso em 
áreas industrias e hospitais (IEC/CISPR 11, Classe A). Se for utilizado em um ambiente 
residencial (para o qual normalmente é requerida a IEC/CISPR 11, Classe B), este equipamento 
pode não oferecer proteção adequada a serviços de comunicação por radiofrequência. O 
usuário pode precisar tomar medidas de mitigação, como realocar ou reorientar o 
equipamento. 

 
 

FENÔMENO 
NORMA BÁSICA DE 
EMC OU MÉTODO 

DE ENSAIO 

NÍVEL DE ENSAIO DE 
IMUNIDADE 

NÍVEL DE 
CONFORMIDADE 

Descarga 
eletrostática 

IEC 61000-4-2 
± 8 kV contato 
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, 
± 15 kV ar 

± 8 kV contato 
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, 
± 15 kV ar 

Campos EM de RF 
irradiada 

IEC 61000-4-3 
3 V / m 
80 MHz - 2,7 GHz 
80% AM a 1 kHz 

3 V / m 
80 MHz - 2,7 GHz 
80% AM a 1 kHz 
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Campos na 
proximidade a partir 
de equipamentos de 
comunicações sem 
fio por RF. 

IEC 61000-4-3 Consulte tabela Consulte tabela 

Transientes elétricos 
rápidos / salvas 

IEC 61000-4-4 
Entrada de 
alimentação c.a. 

± 2 kV 
100 kHz frequência 
de repetição 

± 2 kV 
100 kHz frequência 
de repetição 

IEC 61000-4-4 
entrada/saída de 
sinal 

± 1 kV 
100 kHz frequência 
de repetição 

± 1 kV 
100 kHz frequência 
de repetição 

Surto 
Linha a linha 

IEC 61000-4-5 ± 0,5 kV, ± 1 kV ± 0,5 kV, ± 1 kV 

Surto 
Linha a linha 

IEC 61000-4-5 
± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 
kV 

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV 

Perturbações 
conduzidas induzidas 
por campos de RF 

IEC 61000-4-6 

3 V 
0,15 MHz - 80 MHz 
6 V em bandas ISM 
entre 0,15 MHz e 80 
MHz 80 % AM a 1 kHz 

3 V 
0,15 MHz - 80 MHz 
6 V em bandas ISM 
entre 0,15 MHz e 80 
MHz 80 % AM a 1 kHz 

Campos magnéticos 
na frequência de 
alimentação 
declarada 

IEC 61000-4-8 30 A/m 
50 Hz ou 60 Hz 

30 A/m 
50 Hz ou 60 Hz 

Quedas de tensão IEC 61000-4-11 

% UT; 0,5 ciclo 
 
A 0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270° e 
315° 
 
0 % UT; 1 ciclo e 70 % 
UT; 25/30 ciclo 
Monofásico: a 0° 

0 % UT; 0,5 ciclo 
 
A 0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270° e 
315° 
 
0 % UT; 1 ciclo e 70 % 
UT; 25/30 ciclo 
Monofásico: a 0° 

Interrupções de 
tensão 

IEC 61000-4-11 0 % UT; 250/300 
ciclos 

O dispositivo se 
desligará e/ou 
reinicializará se a 
energia for 
interrompida por 
cinco segundos. 

NOTA 1 A 80 MHz e 800MHz, a maior faixa de frequência é aplicável. 
NOTA 2 Estas diretrizes podem não ser aplicáveis a todas as situações. A propagação 
eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas. 
NOTA 3 UT é a tensão da rede elétrica c.a. antes da aplicação do nível de teste. 
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CAMPOS DE PROXIMIDADE A PARTIR DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES RF SEM FIO 

Frequência 
de teste 
(MHz) 

Banda 
(MHz) 

Serviço Modulação 
Potência 
Máxima 

(W) 

Distância 
(m) 

Nível de 
ensaio de 

imunidade 
(V/m) 

385 380-390 TETRA 400 Modulação 
de pulso 
18Hz 

1,8 0,3 27 

450 430-470 GMRS 460, FRS 
460 

FM desvio 
de ± 5 kHz 
Senoidal 
de 1kHz 

2 0,3 28 

710 704-787 Banda LTE 13, 
17 

Modulação 
de pulso 
217 Hz 

0,2 0,3 9 

745 

7480 

810 800-960 GSM 800/900 
TETRA 800, 
IDEN 820, 
CDMA 850, 
BANDA LTE 5 

Modulação 
de pulso 
18Hz 

2 0,3 28 

870 

930 

1720 1700-
1990 

GSM 1800; 
CDMA 1900; 
GSM 1900; 
DECT; BANDA 
LTE 1, 3, 4, 25; 
UMTS 

Modulação 
de pulso 
217 Hz 

2 0,3 28 

1845 

1970 

2450 2400-
2570 

Bluetooth, 
WLAN 802.11 
b/g/n, RFID 
2450, Banda 
LTE 7 

Modulação 
de pulso 
217 Hz 

2 0,3 28 

5240 5100 - 
5800 

WLAN 802.11 
a/n 

Modulação 
de pulso 
217 Hz 

0,2 0,3 9 

5500 

5785 

 
LISTA DE CABOS UTILIZADOS 

CABOS DESCRIÇÃO COMPRIMENTO 

Alimentação Cabo de Força Tripolar Bitola 
3x 1 mm², 250V AC, Plug 
Macho 10A NBR 14136 2P+T, 
sem plug fêmea, Inmetro. 

1,8 m 

 

 

A CONFORMIDADE COM OS PADRÕES EMC E EMI NÃO PODE SER 
GARANTIDA PELO USO DE CABOS ALTERADOS OU QUE NÃO OBEDECEM AOS 
MESMOS PADRÕES QUE O EQUIPAMENTO FOI VALIDADO. 

 

 

O USO DESTE EQUIPAMENTO ADJACENTE A OUTRO EQUIPAMENTO DEVE 
SER EVITADO, POIS PODE RESULTAR EM OPERAÇÃO INADEQUADA. SE ESTE 
USO SE FIZER NECESSÁRIO, CONVÉM QUE ESTE E O OUTRO EQUIPAMENTO 
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SEJAM OBSERVADOS PARA SE VERIFICAR QUE ESTEJAM OPERANDO 
NORMALMENTE. 

 

 

NÃO UTILIZE ACESSÓRIOS, TRANSDUTORES, PARTES INTERNAS DOS 
COMPONENTES E OUTROS CABOS SENÃO AQUELES PREVIAMENTE 
ESPECIFICADOS PELO FABRICANTE. ISTO PODE RESULTAR O AUMENTO DA 
EMISSÃO OU O DECRÉSCIMO DA IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA E 
RESULTAR EM OPERAÇÃO INADEQUADA. 

 

 

CONVÉM QUE EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS DE COMUNICAÇÃO POR RF 
(INCLUINDO PERIFÉRICOS COMO CABOS DE ANTENA E ANTENAS EXTERNAS) 
NÃO SEJAM UTILIZADOS A MENOS DE 30 cm DE QUALQUER PARTE DO 
LIFTENDO, INCLUINDO CABOS ESPECIFICADOS PELO FABRICANTE. CASO 
CONTRÁRIO, PODE OCORRER DEGRADAÇÃO DO DESEMPENHO DESTE 
EQUIPAMENTO. 

 

 

PARA MANTER A SEGURANÇA BÁSICA EM RELAÇÃO A PERTURBAÇÕES 
ELETROMAGNÉTICAS DURANTE A VIDA ÚTIL ESPERADA, SEMPRE UTILIZE O 
EQUIPAMENTO NO AMBIENTE ELETROMAGNÉTICO ESPECIFICADO E SIGA A 
RECOMENDAÇÃO DE MANUTENÇÃO DESCRITAS NESTE MANUAL. 

 

 

OS PINOS, SOQUETES DE CONECTORES OU ELEMENTOS QUE CARREGAM O 
SÍMBOLO DE AVISO ESD NÃO DEVEM SER TOCADOS OU INTERLIGADOS SEM 
MEDIDAS DE PROTEÇÃO ESD. 
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9 NORMAS E REGULAMENTOS 

 
Esse equipamento foi projetado e manufaturado para atender as seguintes normas: 

 
ABNT NBR IEC 60601-1:2010 
+ Emenda 1: 2016 

Equipamento Elétrico Médico - Parte 1: Requisitos gerais de segurança 
básica e desempenho essencial. 

ABNT NBR IEC 60601-1-2: 
2017  

Equipamento Elétrico Médico, Parte 1-2: Requisitos gerais de 
segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: 
Interferências Eletromagnéticas - Requisitos e testes 

ABNT NBR IEC 60601-1-
6:2011 + Emenda 1:2020 + 
Emenda 2:2022 

Equipamento Elétrico Médico, Parte 1-6: Requisitos gerais de 
segurança básica e desempenho essencial – Norma colateral: 
Usabilidade. 

ABNT NBR IEC 60601-1-
9:2010 + Emenda 1: 2014 + 
Emenda 2:2022 

Equipamento elétrico médico - Parte 1-9: Requisitos gerais para 
segurança básica e desempenho essencial – Padrão colateral: 
Requisitos para projeto ambientalmente consciente. 

ABNT NBR IEC 60601-2-22: 
2012 + Emenda 1: 2014 

Equipamento eletromédico Parte 2-22: Requisitos particulares para a 
segurança básica e o desempenho essencial de equipamento a laser 
para cirurgias, uso cosmético, terapêutico e diagnóstico. 

ABNT NBR IEC 62304: 2023 
Software de dispositivos médicos - Processos do ciclo de vida do 
software. 

ABNT NBR ISO 
13485:2016/A11: 2021 

Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos para fins regulatórios. 

ABNT NBR ISO 10993-1:2022 
Avaliação biológica dos dispositivos médicos - Parte 1: Avaliação e 
testes. 

ABNT NBR ISO 14971:2020 
Dispositivos médicos - Aplicação da gestão de riscos aos dispositivos 
médicos. 
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10 MANUTENÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
Este capítulo contém instruções de manutenção e um guia de solução de problemas 

para o equipamento LIFTENDO. 

A manutenção de rotina deve ser realizada pelo usuário, a menos que especificado de 

outra forma. 

Qualquer procedimento de manutenção não mencionado neste capítulo deve ser 

realizado por pessoal técnico autorizado pela Medical San. 

 

10.1 Inspeção periódica 

A inspeção periódica deve ser realizada em intervalos regulares (recomenda-se uma vez 

por ano) para assegurar que o produto está permanentemente seguro e operacional. Todos os 

componentes sujeitos a desgaste normal devem ser verificados e, se necessário, substituídos. 

A manutenção realizada deve ser documentada e mantida com o equipamento. 

 

As seguintes operações de serviço de rotina devem ser executadas anualmente pelo 

pessoal técnico autorizado pela Medical San: 

• Operação geral do sistema e verificação de segurança; 

• Verificação da segurança elétrica; 

• Inspeção interna, incluindo a limpeza de camadas de poeira acumuladas; 

• Inspeção e limpeza do braço articulado; 

• Verificação das taxas de potência de saída de luz com um medidor de potência; 

• Verificação e limpeza do sistema de refrigeração; 

• Inspeção de Equipamentos de Proteção Individual (EPI). 

 

 

NEM A INSPEÇÃO PERIÓDICA, NEM O SERVIÇO PRESTADO FAZEM PARTE DA 
GARANTIA DO EQUIPAMENTO. 

 

 

SEMPRE QUE HOUVER NECESSIDADE DE EMISSÃO DE UM NOVO LAUDO DE 
SEGURANÇA ELÉTRICA, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENVIADO AO 
FABRICANTE OU A UMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA INDICADA PELO 
FABRICANTE. 
 
A EMISSÃO DE UM NOVO LAUDO PODERÁ ACARRETAR EM CUSTOS 
OPERACIONAIS.  

 

 

A MANUTENÇÃO OU MODIFICAÇÃO NÃO AUTORIZADA DESTE SISTEMA 
PODE EXPOR O OPERADOR OU O PACIENTE A PERIGOS POTENCIAIS DE ALTA 
TENSÃO E RADIAÇÃO LUMINOSA. 

 

10.2 Manutenção periódica 

É imperativo que este equipamento seja inspecionado regularmente para garantir a 

segurança operacional e confiabilidade funcional. Esta inspeção deve ser feita por pessoal 

autorizado pelo fabricante e realizada em intervalos regulares (pelo menos uma vez por ano). 
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Todos os componentes sujeitos a desgaste normal devem ser verificados e, se necessário, 

substituídos. 

O fabricante está isento de responsabilidade de que os resultados não estejam 

conformes nos casos em que o usuário não realize a manutenção conforme aqui recomendado. 

 

 

NEM A INSPEÇÃO PERIÓDICA, NEM O SERVIÇO PRESTADO FAZEM PARTE DA 
GARANTIA DO EQUIPAMENTO. 

 

A manutenção realizada deve ser documentada e mantida com o equipamento. 

Os tópicos e a tabela a seguir dão uma descrição dos itens de inspeção principais e 

frequência recomendada. 

 

Item Descrição da Inspeção Frequência 
Recomendada 

Sistema de segurança 

Verificar se houve dados por 
queda do produto; 
Verificar sons de utilização; 
Verificar funcionamento do 
botão de emergência; 

Diário 

Partes elétricas 
Sobreaquecimento/Ruído/Cheiro 
de queimado; 

Mensal 

Laser Operação/Intensidade; Anual 

Acessórios 
Danos gerais que podem causar 
risco; 

Anual 

Desempenho/Calibração da 
saída de laser* 

Verificar se o desempenho do 
laser está baixo; 

Anual 

 

*Como a luz guia passa pelo mesmo sistema de saída de laser que o feixe de trabalho, 

esta oferece uma boa maneira de verificar a integridade do sistema de saída de laser. Se a luz 

guia não estiver presente na extremidade distal do sistema de saída de laser, se sua intensidade 

estiver reduzida ou se parecer difusa, essa é uma possível indicação de que o sistema de entrega 

está danificado ou não está funcionando corretamente. 

Caso seja identificado qualquer perda de desempenho, o equipamento deve ser 

submetido a uma manutenção preventiva para realizar as devidas calibrações. 

 

10.2.1 Manutenção da fibra 

(1) Uma das extremidades da fibra que se conecta ao conector SMA905 é a saída do 

laser de diodo acoplado à fibra. Qualquer sujeira ou material na extremidade da fibra queimará 

a fibra ou até mesmo danificará o laser de diodo. 

(2) Se a face final da fibra não for plana ou estiver contaminada, a potência de saída do 

laser será afetada. Quando o laser liberar alta potência, a face final será derretida ou 

carbonizada, o que diminuirá a potência de saída do laser drasticamente. Recomendamos 

enfaticamente que verifique, apare e limpe a fibra todas as vezes antes de usar. 

(3) A fibra não pode ser dobrada demais para não quebrar. 
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10.2.2 Manutenção da Unidade Principal 

O LIFTENDO é um equipamento médico, e qualquer necessidade de manutenção 

corretiva, seja relacionada à potência do laser, componentes elétricos ou qualquer outro item 

que não possa ser inspecionado ou ajustado pelo usuário, deve ser realizada exclusivamente por 

profissionais autorizados pela MEDICAL SAN. 

 

10.3 Calibração 

A calibração do equipamento necessita ser realizada anualmente. A calibração deve ser 

realizada por Assistências Técnicas Autorizadas pelo fabricante, pois elas possuem os 

equipamentos de medição adequados. 

 

 

O EQUIPAMENTO NÃO DEVE SER ABERTO PELO OPERADOR SOB NENHUMA 
CIRCUNSTÂNCIA. QUALQUER AÇÃO INAPROPRIADA DE PESSOAL NÃO 
AUTORIZADO PODE RESULTAR EM SÉRIO PERIGO OU CAUSAR DANOS À 
UNIDADE, COM PERDA DA GARANTIA INCONDICIONAL. 

  

10.4 Guias de resolução de problemas 

Mau funcionamento do sistema Guia de solução de problemas 

Fenômeno de mau 
funcionamento 

Método 

Nenhuma exibição na tela 

1. Desconexão da entrada de energia: Conecte o cabo de 
alimentação corretamente 

2. O interruptor de emergência é liberado sem bloqueio. 

3. O disjuntor está no estado “ligado”. 

Se não puder ser resolvido, entre em contato com o 
engenheiro de manutenção. 

Sem saída de energia 

1. Tente aumentar a energia para verificar se o laser está 
emitido ou não. 
2. Verifique se o sistema entra no modo pronto ou não. 
3. Verifique se o pedal está conectado firmemente ou 
funcionando bem, se estiver danificado, substitua-o 
imediatamente. 
4. Verifique se está pressionando a tecla “trabalho” ou não. 
Entre em contato com o revendedor. 

O sistema não pode iniciar Gire a chave para a posição correta. 

A energia de saída reduz 
muito ou emite pulso 
perde o foco 

1. A energia está muito baixa, o instrumento não pode 
funcionar normalmente. 
2. A lente do laser está suja; por favor, limpe a lente como 
etapa normal. 
3. A luz do laser dentro da máquina é destruída pelo fogo, 
substitua a peça de mão do laser; 
4. Verifique a lente frontal, se estiver danificada, substitua 
imediatamente. 

O sinal sonoro no processo 
de operação do 
instrumento. 

1. O dispositivo não é usado por muito tempo. 
2. A temperatura interna está muito baixa; por favor, 
aumente a temperatura do modo de tratamento para a 
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temperatura adequada pelo ar condicionado. Verifique o 
circuito imediatamente. 
3. A umidade interna é muito alta, mantenha o ambiente 
seco. 

A energia diminui 
gradualmente ao usar 

1. Se as lentes estão sujas 
2. Quer a temperatura da peça de mão esteja quente ou não, 
coloque o dispositivo em modo de espera por pelo menos 30 
minutos. 
3. Quer a lente frontal esteja intacta ou não, se a lente estiver 
quebrada, entre em contato com o vendedor. 

A energia da peça de mão 
do laser é muito fraca ou 
sem flash 

A vida útil da fibra laser está terminando ou a fibra está 
quebrada. Entre em contato com o revendedor. 

 

Mau funcionamento do sistema Guia de solução de problemas 

Ação de manutenção Sugestão de intervenção 

Ponta de tratamento 
(limpeza e inspeção de 
espelho/óptica) 

Antes e depois do uso 

 

10.5 Envio de equipamento a assistência técnica 

Para agendamento da manutenção preventiva ou em caso de funcionamento anormal 

do seu equipamento, mesmo após seguir as orientações deste tópico, entre em contato com o 

distribuidor responsável. Ele será o intermediador direto com o Serviço de Atendimento ao 

Cliente da Medical San. 

Caso a aquisição tenha sido realizada diretamente com a fábrica, acesse o site oficial 

(https://www.medicalsan.com.br/assistencia-tecnica/) e preencha o formulário com os dados 

solicitados, tais como: 

• Modelo do equipamento; 

• Número de série; 

• Breve descrição do problema que o equipamento está apresentando. 

 

 

GUARDE A EMBALAGEM ORIGINAL DO EQUIPAMENTO. ELA É ESSENCIAL 
PARA GARANTIR UM TRANSPORTE SEGURO ATÉ A ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
AUTORIZADA, EVITANDO DANOS AO PRODUTO DURANTE O ENVIO. 
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11 LIMPEZA 

 

ANTES DE INICIAR O PROCEDIMENTO DE LIMPEZA, DESLIGUE A CHAVE 
GERAL DO EQUIPAMENTO PARA EVITAR DANOS PERMANENTES. 

 

 

PARA SUA PROTEÇÃO, DURANTE O PROCESSO DE LIMPEZA DO 
EQUIPAMENTO UTILIZE EPIS COMO LUVAS DESCARTÁVEIS E ÓCULOS DE 
PROTEÇÃO. 

 

A tabela a seguir resume os procedimentos de limpeza padrão a serem executados pelo 

operador. 

 

LIMPEZA E DESINFECÇÃO 

A tabela a seguir resume os procedimentos de limpeza e desinfecção padrão a serem 

executados pelo operador. 

Componentes Procedimento de limpeza e desinfecção 

Gabinete e suporte 
da fibra 

a. Utilize luvas durante todo o processo de limpeza. 
b. Para a limpeza do gabinete e também do suporte da fibra 
(haste em metal), prepare uma solução de detergente neutro a 5% 
(v/v) água destilada a uma temperatura entre 35 e 65°C e utilize uma 
gaze para limpar e secar a região. 
c. Após a remoção, utilize uma gaze umedecida com clorexidina 
não alcoólica a 0,02%. 
d. A fibra é de uso único após a utilização deverá ser descartada 
em lixo apropriado. 

Quando não estiver utilizando o equipamento mantenha fechada a saída do scanner 

com a tampa enviada na maleta para que não acumule sujidades no local. 

 
NÃO DERRAME SOBRE O EQUIPAMENTO SABÃO LÍQUIDO NEUTRO 

 

 

NÃO UTILIZE SOLVENTES ORGÂNICOS, POR EXEMPLO, TÍNER, PARA LIMPAR 
O EQUIPAMENTO. NO CASO DE SOLUÇÃO DE REVELAÇÃO SER DERRAMADA 
NO PAINEL, LIMPE IMEDIATAMENTE, POIS ESTAS SOLUÇÕES PODEM 
COMPROMETER A PINTURA DO EQUIPAMENTO. 
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12 TERMO DE GARANTIA 

A MEDICAL SAN informa que os termos de garantia serão disponibilizados em 

documentação separada, a ser encaminhada para ciência do cliente, considerando também os 

requisitos específicos do equipamento LIFTENDO descritos neste manual.  

Para assegurar a validade da garantia, é imprescindível que o cliente realize as 

manutenções preventivas conforme as recomendações do fabricante. O descumprimento dessa 

exigência poderá acarretar a perda da garantia. O prazo total de cobertura está dividido da 

seguinte forma: 

• 3 (três) primeiros meses: Garantia Legal; 

• 15 (quinze) meses seguintes: Garantia Contratual Especial, concedida pela 

Medical San.  


